
Количество воды на 1 кг сухой смеси / мешок 25кг

Толщина наносимого слоя 

Расход при использовании шпателя с размером 
зубьев 6х6 мм

Время пригодности раствора к работе

Открытое время использования

Время корректировки плитки

Прочность клеевого соединения к бетонному 
основанию после выдерживания в воздушно
-сухой среде

Прочность клеевого соединения АМК после 
выдерживания в воздушно-сухой среде 

Прочность клеевого соединения к бетонному 
основанию после выдерживания в водной среде

Прочность клеевого соединения АМК после 
выдерживания в водной среде 

Прочность клеевого соединения к бетонному 
основанию после выдерживания при высоких 
температурах
Прочность клеевого соединения к бетонному 
основанию после циклического замораживания 
и оттаивания

Прочность клеевого соединения АМК после 
циклического замораживания и оттаивания

Предел прочности при сжатии 

Морозостойкость

Температура проведения работ

Температура эксплуатации

0,20-0,24 л /
5,0-6,0 л

2 - 6 мм

около 2,6 кг/м2 *

не менее 3 часов

30 минут

20 минут

≥ 1,0 МПа

≥ 0,45 МПа

≥ 0,7 МПа

≥ 0,20 МПа

≥ 0,25 МПа

≥ 7,5 МПа (М75)

F75

+5°С+30°С

-50°С+70°С

≥ 0,5 МПа

≥ 0,6 МПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АМК СИЛА - СИЛА В АМК!




